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[54] 发 明 名 称 ”导弹 的 方向 控制 
[57] 摘要 

导弹 (10) 包 括 一 个 或 多 个 圆 简 总 成 (11)， 圆 简 
总 成 (11) 偏离 导 弹 (10) 的 重心 。 每 个 圆 简 总 成 
(11) 包 括 多 个 轴 向 布置 在 圆 简 内 的 射 弹 ， 其 中 ， 射 
弹 具 有 分 离 的 推进 装 药 ， 该 推进 装 药 用 于 从 圆 简 内 
推进 射 弹 。 每 个 贺 简 总 成 (11) 的 阵列 能 够 从 选 定 
的 圆 简 内 有 选择 地 发 射 射 弹 ， 因 此 ， 导 弹 (10) 能 够 
通过 所 发 射 的 射 弹 所 产生 的 反作用 力 加 速 ， 并 且 导 
弹 转 向 至 新 的 路 线 或 弹道 。 甚至 在 目标 作出 躲避 动 
作 时 ， 能 够 使 导弹 (10) 导 引 至 拦 击 其 目标 。 每 个 
圆 简 总 成 (11 ) 能 够 包括 至 十 二 根 圆 简 。 
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1. 一 种 包括 圆 简 总 成 阵列 的 导弹 , 每 个 圆 简 总 成 具有 多 个 轴 向 布 
置 在 贺 简 内 的 射 弹 ， 其 中 ， 射 弹 有 具有 分 离 的 推进 装 药 ， 该 推进 装 药 用 
于 从 圆 简 内 推进 所 述 射 弹 ， 其 中 所 述 圆 简 总 成 阵列 能 够 从 选 定 的 圆 简 
内 有 选择 的 发 射 射 弹 ， 因 此 ， 时 弹 能 够 通过 所 发 射 的 射 莘 所 产生 的 反 
作用 力 加 束 . 

2. 按照 权利 要 求 1 所 述 的 导弹 , 其 特征 在 于 : 所 述 导 弹 是 动力 导弹 。 

3. 按照 权利 要 求 2 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 动力 导弹 包括 火 
箭 或 喷气 推进 系统 . 

4. 按照 权利 要 求 1 至 3 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 动力 导 
弹 从 由 高 空 导弹 、 大 气 层 外 导弹 构成 的 一 组 中 选择 . 

5. 按照 权利 要 求 1 至 4 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 圆 简 总 
成 的 阵列 从 导弹 的 弹 体 径 向 布置 . 

6. 按照 权利 要 求 1 至 5 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 圆 简 总 
成 的 阵列 是 径 向 布置 的 ， 因 此 ， 通 过 有 选择 地 发 射 射 弹 ， 在 导弹 上 产 
生 了 移动 或 转向 力 。 

7. 按照 权利 要 求 6 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 圆 简 阵列 靠近 年 
弹 的 前 端 部 或 后 端 部 设置 ， 

8. 按照 权利 要 求 6 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 圆 简 阵 列 靠 近 丑 
弹 的 前 和 后 两 端 设置 。 

9. 按照 权利 要 求 1 至 8 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 为 提供 随 之 
改变 的 导弹 的 动能 ， 所 述 圆 简 总 成 的 阵列 在 具有 纵向 分 量 的 方向 上 有 
选择 地 发 射 射 弹 . 

10. 按照 权利 要 求 1 至 9 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 圆 简 总 
成 设置 成 控制 导弹 围绕 其 纵向 轴线 转动 。 

11. 按照 权利 要 求 1 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 导 弹 通 过 推进 
浆 药 的 爆炸 由 圆 简 推进 . 

12. 按照 权利 要 求 11 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 所 述 圆 简 总 成 的 阵 
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列 从 导弹 体 的 中 心 径 向 布置 . 

13. 按照 权利 要 求 7 至 12 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 起 爆 相 应 
于 推进 装 药 是 电子 控制 的 ， 推 进 装 药 具 有 相应 的 起 爆 器 ， 该 起 爆 器 通 
过 特殊 的 引爆 信号 引爆 . 

14. 按照 权利 要 求 1 至 13 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 选 定数 量 
的 射 弹 从 多 个 圆 简 同 时 发 射 。 

15. 按照 权利 要 求 1 至 14 之 一 所 述 的 导弹 ， 其 特征 在 于 : 选 定数 量 
的 射 阐 从 一 个 圆 简 快 速 顺 序 发 射 。 

16. 一 种 的 带 多 个 按照 权利 要 求 1 至 15 之 一 所 述 导 弹 的 输送 导弹 ， 

17. 按照 权利 要 求 16 所 述 的 输送 导弹 包括 跟踪 及 调整 系统 ， 因 此 ， 
从 在 导弹 上 的 圆 简 总 成 阵列 的 选 定 射 弹 的 发 射 由 跟踪 及 调整 系统 控 
制 。 

18. 一 种 控制 导弹 方向 的 方法 ,该 方法 包括 从 在 导弹 上 的 圆 简 总 成 
阵列 的 选 定 射 弹 的 发 射 ， 每 个 圆 简 总 成 具有 多 个 轴 向 布置 在 圆 简 内 的 
射 弹 ， 其 中 ， 射 弹 具 有 分 离 的 推进 装 药 ， 该 推进 装 药 用 于 从 圆 简 内 推 
进 所 述 射 弹 ， 其 中 所 述 圆 简 总 成 阵列 能 够 从 选 定 的 圆 简 内 有 选择 的 发 
射 射 弹 ， 因 此 ， 所 述 导 弹 的 方向 能 够 通过 所 发 射 的 射 弹 所 产生 的 反 作 
用 力 控 制 . 
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本 发 明 涉及 导弹 的 方向 控制 。 本 发 明 尤 其 涉及 能 够 控制 方向 的 导 
弹 和 导弹 的 方向 控制 的 方法 . 

导弹 是 一 种 能 够 朝向 目标 推进 或 发 射 的 物体 。 导 弹 包 括 各 种 各 样 
的 物体 ， 其 中 的 很 多 将 用 于 本 发 明 。 例如， 高 空 弹道 导弹 或 大 气 层 外 
弹道 导弹 由 于 很 有 效 并 难于 在 足够 的 时 间 内 被 起 作用 的 防御 装置 探 
测 ， 因 而 被 广泛 地 应 用 。 为 避免 受到 攻击 ， 如 来 自 方向 控制 导弹 的 攻 
击 ， 高 空 弹 道 导 弹 需 要 迅速 修正 其 飞行 路 线 。 为 拦 击 能 够 改变 方向 的 
作为 所 防御 的 导弹 , 用 于 防御 侵入 的 方向 控制 导弹 需要 精确 定点 定位 . 
甚至 如 果 防 御 装 置 起 作用 较 早 ， 使 得 目标 的 尺寸 及 防 衔 性 导弹 的 相关 
接近 速度 的 任何 较 晚 的 飞行 路 线 的 修正 困难 ， 并 且 限 制 了 防御 性 导弹 
直接 命中 目标 的 机 会 . 为 拦 击 目标 ， 方 向 控制 导弹 需要 迅速 改变 其 飞 
行路 线 . 

推进 器 导弹 ， 如 地 对 空 、 海 对 空 、 空 对 空 、 地 对 海 、 空 对 海 、 空 
对 地 、 海 对 地 及 地 对 地 导弹 也 可 以 用 于 攻击 目标 ， 该 目标 可 以 在 其 侵 
入 迹象 已 经 被 识别 时 能 够 作出 躲避 动作 . 

另外 ， 从 圆 简 由 推进 装 药 地 爆炸 而 被 推进 的 导弹 需要 能 够 快速 修 
正方 向 ， 确 保 导 弹 命中 目标 . 

我 们 发 现 了 一 种 方向 控制 系统 ， 该 系统 能 够 快速 修正 方向 路 线 ， 
从 而 变换 导弹 的 方向 。 

按照 本 发 明 ， 提 供 了 一 种 包括 圆 简 总 成 的 导弹 ， 每 个 圆 简 总 成 具 
有 多 个 轴 向 布置 在 圆 简 内 的 射 弹 ， 其 中 ， 射 弹 具 有 分 离 的 推进 装 药 ， 
该 推进 装 药 用 于 从 圆 简 内 推进 所 述 射 弹 ， 其 中 所 述 圆 简 总 成 阵列 能 
从 选 定 的 贺 简 内 有 选择 的 发 射 射 弹 ， 因 此 ， 时 弹 能 够 通过 所 发 射 的 射 
弹 所 产生 的 反作用 力 加 速 。 

在 本 发 明 的 一 个 实施 例 中 ， 和 导弹 可 以 是 动力 导弹 ， 如 火箭 或 喷气 
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寻 弹 ， 该 导弹 以 控制 的 方式 向 目标 推进 。 这样 的 目标 可 以 是 固定 的 或 
运动 的 目标 。 本 发 明 尤 其 用 于 目标 集中 在 侵入 导弹 的 路 线 上 的 防御 导 
弹 ， 如 高 空 导 弹 或 大 气 层 外 导弹 .本 发 明 也 可 以 用 于 大 气 层 内 导弹 ， 
该 导弹 可 以 具有 方便 的 便于 升 起 和 /或 稳定 性 的 尾翼 ， 

本 发 明 也 可 以 应 用 于 从 圆 简 由 推进 装 药 的 爆炸 而 被 推进 的 导弹 ， 
如 如 大 口径 射 弹 . 

本 发 明 具 有 特定 的 应 用 ， 应 用 于 国际 专利 申请 号 PCT/AU94/00124 
和 PCT/AU00/V00459 描 述 的 圆 简 总 成 。 这 样 的 圆 简 总 成 包括 圆 简 ， 多 个 
轴 向 布置 在 圆 简 内 的 用 于 与 圆 简 内 孔 有 歼 的 密封 接合 的 射 弹 ， 以 及 用 
于 推进 相应 的 射 弹 顺序 通过 枪 口 的 分 离 的 推进 装 药 . 

由 于 射 弹 承 受 在 圆 简 尾部 上 的 反作用 力 的 作用 及 推动 ， 射 弹 是 一 
个 物体 具有 非 狭窄 临界 面 的 形状 。 在 本 发 明 的 上 下 文中 ， 该 尾部 可 以 
由 连续 地 保持 在 圆 简 内 与 圆 简 的 内 孔 密封 接合 的 射 弹 形 成 。 该 反作用 
力 从 圆 简 的 尾部 传递 至 导弹 并 使 导弹 加 过 . 

射 弹 的 所 有 形状 可 以 是 现 有 技术 的 飞镖 形 、 球 形 或 其 它 现 有 技术 
的 形状 。 射 璋 也 可 以 包括 尾 要 或 尾 舵 ， 该 尾翼 或 尾 舵 可 以 方便 地 被 偏 
移 ， 当 色 从 圆 简 内 推进 时 ， 该 尾 要 或 尾 舵 产生 稳定 的 旋转 ， 该 圆 简 可 
以 是 光滑 内 孔 的 圆 简 

射 弹 由 装 药 推进 ， 装 药 可 以 位 于 推进 剂 空间 内 ， 并 且 可 以 制 成 有 
助 于 装填 在 圆 简 总 成 内 的 国体 块 。 可 选择 的 ， 该 推进 装 药 可 以 是 包装 
在 沈 体 内 ， 该 壳 体 可 以 包括 一 个 预 置 起 爆 器 ， 该 起 爆 器 具有 适 于 与 贺 

简 连 接 的 预先 定位 的 电子 触 点 接触 的 外 部 触 点 装置 。 例 如 ， 该 起 爆 器 
能 够 提供 一 个 弹性 触 点 ， 该 弹性 触 点 可 以 缩 回 使 得 包装 的 装 药 能 够 播 
入 ， 并 且 当 与 圆 简 的 小 孔 对 正 时 弹出 至 小 孔 中 ， 用 于 操纵 与 壳 体 触 点 
虽 合 的 触 点 。 如 果 需 要 ， 壳 体 可 以 是 一 次 性 的 或 可 以 是 化 学 辅助 推进 
剂 燃烧 的 。 另外， 该 扒 登 和 连接 的 总 成 或 分 离 包装 的 装 药 以 及 射 弹 可 
以 提供 方便 的 圆 简 的 再 装填 . 

辐 简 可 以 是 非 金属 材料 ， 并 且 圆 简 的 内 孔 可 以 包括 全 部 或 部 分 
容纳 起 爆 装 置 的 凹 槽 。 在 该 设置 中 ， 圆 简 se 
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便于 控制 装置 与 起 爆 装 置 之 间 的 电 连 接 。 该 配置 可 用 于 一 次 性 的 圆 简 
总 成 ， 该 一 次 性 圆 簿 总 成 具有 一 个 有 限 的 发 射 奉命， 并且 起 爆 装 置 和 
控制 线 因此 而 能 够 与 圆 简 加 工 成 一 个 整体 . 

圆 简 总 成 可 以 有 选择 地 包括 在 圆 简 内 的 引爆 孔 ， 并 且 ， 引 爆 装 置 
布置 在 圆 简 的 外 测 并 靠近 该 孔 。 圆 简 可 以 由 非 金属 外 层 圆 简 围绕 ， 该 
外 层 圆 简 可 以 包括 一 个 适 于 容纳 引爆 装置 的 止 槽 。 该 外 层 圆 简 可 以 包 
含 电导 体 ， 该 电导 体 便 于 控制 装置 与 引爆 装置 之 间 的 电 连 接 。 该 外 层 
圆 简 可 以 以 分 层 的 塑料 圆 简 的 形式 制 成 ， 该 分 层 的 塑料 圆 简 可 以 包括 
用 于 引爆 装置 的 印刷 电路 层 。 

用 于 顺序 引发 圆 简 总 成 的 推进 装 药 的 电子 引爆 最 好 可 以 包括 通过 
发 送 穿 过 堆 又 的 射 弹 的 引爆 信号 引发 前 部 推进 装 药 的 步骤 ， 并 且 由 前 
部 推进 装 药 的 引发 准备 下 一 个 由 下 一 个 引爆 信号 驱动 的 推进 装 药 。 最 
好 是 所 有 的 推进 装 药 通 过 在 正常 关闭 的 电 触 点 间 插 入 相应 的 绝缘 引信 
从 装填 的 壳 体 的 端 部 向 内 取出 。 

推进 剂 的 引爆 可 以 实现 电子 的 ， 或 引爆 可 以 采用 现 有 技术 的 发 射 
销 类 型 的 方法 ， 如 通过 采用 中 央 发 射 起 爆 器 引发 最 外 面 的 射 弹 ， 并 控 
制 后 续 的 引爆 ,使 得 后 续 的 射 弹 顺序 引爆 。 这 可 以 通过 计算 和 /或 控制 
燃烧 气体 向 后 的 泄漏 或 射 弹 的 延伸 的 引信 队列 的 燃烧 实现 。 

在 另 一 种 形式 中 ， 引 爆 相 应 于 推进 装 药 是 电子 控制 的 ， 推 进 装 药 
具有 相应 的 起 爆 器 ， 该 起 爆 器 通过 特殊 的 引爆 信号 引爆 。 例 如， 在 堆 
党 的 推进 装 药 内 的 起 爆 器 可 以 是 排 好 顺序 的 ， 用 于 增加 引爆 所 需要 的 
脉冲 宽度 ， 因 此 ， 电 子 控 制 可 以 有 选择 地 发 送 增加 了 脉冲 宽度 的 引爆 
脉冲 ， 在 选 定 的 时 间 顺 序 内 顺序 地 引发 推进 装 药 。 然 而 ， 最 好 推进 装 
药 通过 设 定 脉 冲 宽 度 的 信号 引爆 ， 并 且 ， 前 面 推进 装 药 的 燃烧 准备 下 
一 个 由 下 一 个 发 出 的 脉冲 驱动 的 推进 装 药 . 

在 这 样 的 实施 倒 中 ， 最 好 所 有 的 推进 装 药 从 装填 的 圆 简 的 端 部 向 
内 通过 相应 的 插 在 正常 关闭 的 触 点 之 间 的 绝缘 引信 拆除 ， 在 适当 的 引 
爆 信 号 传输 时 ， 该 引信 设 定 成 燃烧 至 触 点 关闭 ， 并 且 每 个 绝缘 引信 打 
开 相 应 的 前 部 推进 装 药 ， 用 于 引发 推进 装 药 . 
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大 量 的 射 弹 能 够 从 多 个 圆 简 同 时 发 射 、 或 从 一 个 圆 简 中 快速 连续 
发 射 ， 在 这 样 的 设置 中 ， 电 信号 可 以 被 传送 至 圆 简 的 外 部 ， 或 穿 过 重 
司 的 射 弹 传 送 ， 该 重 登 的 射 弹 可 以 夹 持 另 一 个 连续 的 电路 穿 过 圆 简 ， 
或 由 另 一 个 射 弹 靠 在 电 触 点 上 。 该 射 弹 可 以 携带 控制 电路 或 者 与 圆 简 
形成 电路 . 

圆 简 总 成 的 阵列 可 以 从 导弹 体 的 中 心 快速 设置 。 这 样 的 设置 特别 
用 于 未 安装 推进 系统 的 导弹 。 射 弹 的 发 射 简单 地 移动 了 导弹 ， 并 且 和 时 
弹 在 其 弹道 上 除 偏 移 外 ， 连 续 飞 行 . 

快速 布置 的 圆 简 总 成 的 阵列 也 可 以 方便 地 用 于 装 有 推进 系统 的 导 
弹 ， 在 导弹 上 的 产生 了 移动 或 转向 力 的 圆 简 总 成 阵列 是 一 种 特定 的 选 
择 。 在 导弹 由 火箭 或 喷气 推进 系统 推进 时 ， 导 弹 由 射 弹 的 发 射 而 产生 
的 快速 转向 允许 导弹 姿态 的 控制 。 

同和 阐 总 成 的 阵列 可 以 设置 成 邻近 导弹 的 前 端 部 或 后 端 部 ， 用 于 有 
效 地 改变 导弹 的 姿态 ,或 安装 在 导弹 的 中 间 部 ， 用 于 蛙 弹 的 横向 移动 。 
可 选择 的 ， 飞 行 控制 系统 可 以 包括 靠近 导弹 前 部 和 后 部 的 圆 简 总 成 阵 
列 。 

人 一 个 方向 上 发 射 射 弹 ， 为 提供 导弹 的 附 

动能 ， 和 导弹 具有 一 个 纵向 部 件 ， 为 产生 或 改变 导弹 绕 其 纵向 轴 的 转 
动 ， 在 导弹 的 纵向 轴 的 切线 方向 上 具有 一 个 部 件 。 圆 简 总 成 可 以 穿 过 
飞行 翼 面 如 机 要 发射， 以 便 进一步 的 有 将 控制 导弹 . 为 在 两 个 飞行 上 
发 射 ， 圆 简 总 成 可 以 贯穿 机 村 表面 延伸 。 这 可 以 增加 空气 动力 学 的 结 
构 强 度 . 

如 果 需 要 ， 单 独 的 或 相对 的 圆 简 总 成 阵列 可 以 提供 控制 围绕 射 弹 
的 纵向 轴 的 转动 。 阵 列 的 配置 可 以 包括 相对 的 一 对 圆 简 总 成 ， 该 射 弹 
同步 发 射 仅 有 效 地 围绕 射 弹 轴 地 转动 。 射 弹 可 以 在 发 射 前 控制 系统 发 
射 前 和 /或 后 从 飞行 控制 系统 启动 , 从 而 拒绝 或 采用 导弹 围绕 其 纵向 轴 
地 转动 效果 . 

在 本 发 明 的 实施 例 中 ， 飞 行 控制 系统 包括 一 围绕 导弹 前 端 部 设置 
的 圆 简 总 成 前 阵列 ， 并 且 从 每 个 圆 简 总 成 中 射 弹 可 以 有 选择 地 在 相应 
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于 导弹 地 纵向 轴 的 径 向 上 发 射 ， 以 及 包括 一 围绕 导弹 后 端 部 设置 的 贺 
简 总 成 后 阵列 ， 射 弹 可 以 有 选择 地 在 具有 径 向 部 件 后 后 部 部 件 的 飞行 
上 发 射 。 

在 本 发 明 的 菜 些 实施 例 中 ， 需 要 改变 风 态 和 飞行 方向 的 能 量 可 以 
由 从 圆 简 总 成 发 射 的 射 弹 提 供 。 

在 本 发 明 的 多 个 导弹 的 某 些 应 用 中 ， 导 弹 可 以 在 安装 在 火箭 、 或 
喷气 装置 上 输送 ， 或 其 它 方 式 输送 释放 或 发 射 至 目标 的 导弹 。 例 如 ， 
本 发 明 的 导弹 可 以 装 在 方向 控制 导弹 上 。 这样 的 导弹 可 以 本 身 安装 在 
本 申请 所 述 类 型 的 转向 推进 系统 . 为 方便 起 见 ， 我 们 将 参照 本 发 明 的 
可 输送 导弹 作为 输送 导弹 ， 将 很 清楚 ， 输 送 导 弹 可 以 本 身 击 中 目标 。 

侵入 的 高 空 弹道 导弹 可 以 携带 多 至 100 枚 弹头 , 其 中 的 90% 是 诱饵 
弹头 ， 并 在 感受 到 拦 击 导弹 接近 时 ， 散 布 其 有 效 弹头 ， 使 威胁 失败 的 
挫 毁 任务 更 加 困难。 本 发 明 的 携带 多 个 导弹 的 输送 导弹 可 以 散布 或 发 
射 至 各 别 的 有 效 弹头 上 。 由 于 射 弹 从 圆 简 总 成 的 阵列 发 射 ， 本 发 明 的 
导弹 可 以 通过 轴 向 推进 系统 控制 方向 击 中 目标 。 发 射 的 高 速度 使 该 轴 
向 推进 系统 可 行 。 例 如 ， 大 量 的 射 弹 可 以 对 准 每 个 有 效 弹 头 ， 射 弹 的 
方向 由 输送 导弹 上 的 引导 跟踪 及 调整 系统 控制 ， 该 输送 导弹 与 每 发 射 
弹 上 的 转向 控制 装置 连接 。 而 后 为 实现 所 需要 的 射 弹 弹道 ， 射 弹 响 应 
于 来 自 输送 导弹 上 的 引导 跟踪 及 调整 系统 的 指令 而 修正 ， 每 发 射 弹 上 
的 转向 控制 装置 可 以 简单 地 起 作用 ， 发 射 所 选择 的 射 弹 . 

本 发 明 也 可 以 提供 方向 控制 系统 ， 该 方向 控制 系统 将 保持 或 增加 
了 村 弹 击 中 目标 时 的 动能 。 该 防御 导弹 的 头 部 可 以 在 击 中 目标 前 调转 头 
部 ， 增 加 其 前 面 区 域 ， 从 而 增加 了 杀伤 概率 。 

在 本 发 明 的 另 一 方面 ， 概 括 了 导弹 控制 方向 的 方法 ， 该 方法 包括 
从 设置 在 所 述 导 弹 上 的 圆 简 总 成 阵列 有 选择 地 发 射 一 发 或 多 发 射 弹 ， 
其 中 ， 每 个 圆 简 总 成 具有 多 个 轴 向 布置 在 圆 简 内 的 射 弹 ， 射 弹 具 有 分 
离 的 推进 装 药 ， 该 推进 装 药 用 于 从 圆 简 内 推进 所 述 射 弹 ， 其 中 ， 所 述 
圆 简 总 成 阵列 能 够 从 选 定 的 圆 简 内 有 选择 的 发 射 射 弹 ， 因 此 ， 和 导弹 能 
够 通过 所 发 射 的 射 弹 所 产生 的 反作用 力 控 制 所 述 导 弹 地 方向 。 
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为 使 本 发 明 可 以 更 容易 清楚 并 具有 实用 性 效果 ， 参 照 附 图 ， 对 本 
发 明 的 典型 实施 例 进行 说 明 ， 其 中 : 

图 1 是 按照 本 发 明 的 一 个 方面 的 侧 视 图 ， 

图 2 是 图 1 中 的 圆 简 总 成 阵列 的 前 部 剖 视 图 ， 

图 3 是 图 1 中 的 圆 简 总 成 阵列 的 后 部 剖 视 图 ， 

图 4 示 出 了 被 导弹 11 攻 击 的 坦克 10 的 防御 。 

图 1 所 示 的 火箭 动力 射 弹 10 具 有 多 个 所 述 类 型 的 圆 简 总 成 11, 该 圆 
简 总 成 11 围 绕 前 端 部 设置 并 形成 了 圆 简 总 成 的 前 部 阵列 13， 以 及 围绕 
导弹 的 尾部 形成 一 个 后 部 阵列 14. 

如 图 2 所 示 ， 在 阵列 13 中 ， 每 个 圆 简 总 成 11 径 向 设置 在 导弹 10 的 纵 
向 轴 15 上 ， 在 后 部 阵列 内 的 圆 简 总 成 11 从 轴 15 向 后 、 向 外 发 散 ， 并 且 
相应 于 轴线 16 设 置 在 扩散 的 平面 内 ， 如 图 3 所 示 . 

每 个 圆 简 总 成 11 装 有 一 至 十 二 发 射 弹 ， 该 射 弹 可 以 单独 发 射 ， 或 
有 选择 地 作为 一 组 发 射 ， 发 射 速 度 达到 每 分 钟 500000 发 。 每 发 发 射 的 
射 弹 将 在 导弹 10 上 产生 反作用 力 ， 如 果 从 导弹 10 的 CG (重心 ) 纵向 移 
动 ， 导 弹 10 将 偏 移 一 个 新 的 行程 。 如 图 2 所 示 ， 如 果 射 弹 从 从 圆 简 总 成 
11a 发 射 ， 该 反作用 力 将 在 相对 的 方向 A 偏 移 弹 头 部 12， 使 导弹 10 产 生 
一 个 新 的 假定 的 行程 . 

该 作用 可 以 减少 导弹 的 最 终 动能 。 然 而 ， 如 果 射 弹 从 位 于 后 部 阵 
列 14 内 的 相对 的 圆 简 总 成 11 发 射 ， 不 仅 由 于 瞬间 的 作用 将 使 反作用 力 
较 大 ， 从 后 部 阵列 的 发 射 将 提供 辅助 的 导弹 动能 。 在 所 有 的 操纵 修正 
通过 从 后 部 阵列 发 射 大 量 射 弹 而 完成 后 ， 该 效果 能 够 用 于 击 中 目标 前 
的 必要 的 攻击 导弹 的 动能 的 进一步 增加 。 该 导弹 可 以 简单 地 取决 于 击 
中 地 目标 或 装备 的 弹头 。 

参照 图 4, 将 看 到 位 于 拦 击 入 侵 导 弹 20 的 控制 路 线 上 各 种 位 置 的 防 
稳 射 弹 10， 该 入 侵 导 弹 20 攻 击 一 坦克 21。 初始 的 防御 射 弹 10 具 有 一 个 
路 线 ， 该 路 线 位 于 拦 击 位 置 的 上 方 。 这 样 ， 为 使 导弹 转向 至 位 置 25， 
在 位 置 24 的 射 弹 从 前 部 阵列 向 上 发 射 ， 从 后 部 阵列 向 下 发 射 ， 在 此 ， 
进一步 的 相应 的 修正 实施 了 . 
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在 位 置 26 的 修正 是 升 起 导弹 10 的 头 部 ， 使 其 头 部 向 上 地 对 正 入 侵 
导弹 20。 而 后， 在 最 后 时 刻 ， 头 部 向 下 修正 ， 与 此 同时 ， 其 它 部 分 横 
向 修正 ， 使 防御 导弹 与 其 最 终 的 拦 击 的 侵入 导弹 20 对 正 。 此 时 ， 保 留 
在 后 部 阵列 14 中 的 没有 使 导弹 移出 其 拦 击 路 线 的 可 以 发 射 的 射 弹 增加 
了 防御 射 弹 的 动能 ， 并 因此 而 增加 了 杀伤 力 。 为 使 目标 的 破坏 更 大 ， 
或 在 击 中 目标 后 不 久 ， 任 何 保留 的 射 弹 可 以 发 射 。 

该 防御 导弹 10 可 以 沿 之 字形 或 贴 地 面 飞行 的 路 线 向 目标 飞行 ， 因 
此 ， 减 小 了 受到 攻击 探测 和 /或 攻击 的 可 能 。 

仅仅 通过 本 发 明 的 上 述 实施 例 的 方式 给 出 了 上 面 的 内 容 当 然 是 能 
够 实现 的 ， 对 于 本 领域 技术 人 员 来 说 ， 对 上 述 内 容 的 所 有 的 变化 和 修 
改 被 认为 都 落 在 本 发 明 的 范围 和 界限 之 内 ， 并 由 附加 的 权利 要 求 书 限 
定 . 
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